
VM-1000/4000 

Автомобильные радиостанции VHF/UHF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Графический ЖК дисплей с разрешением 128 x 32 точек 
• Динамик мощностью 4 Вт, расположенный на передней панели 

• Встроенный кодер-декодер CTCSS 2-tone, 5-tone, DCS 
• Передача данных GPS (опция) 
• Нормальное сканирование / приоритетное сканирование 
• Функции BCL (блокировка занятого канала)/BCLO (отмена блокировки занятого канала)  

• Возможность выбора уровня шумоподавления (0-10) 
• Таймер ограничения длительности сеанса передачи (TOT)  
• Стандартный DTMF кодер и DTMF декодер с функцией ANI 
• Экстренный вызов и встроенный микрофон экстренного вызова 

• Прямая связь (без ретранслятора) 
• Внутренний или внешний громкоговоритель 
• Дистанционная блокировка радиостанции в случае потери / разблокировка 

(используя 5-тональный сигнал) 
• Функции включения-выключения питания ключом зажигания/ внешнего оповещающего 

звукового сигнала / публичного обращения 
• Встроенный разъем D-SUB15 для аксессуаров 
• Настройка программируемых параметров при помощи ПК 
• Соответствует требованиям ГКРЧ РФ 
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Надежные, прочные аксессуары 

Полный спектр аксессуаров для 

радиостанций VRadio, в том числе 
GPS опции. 
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Общие технические характеристики 
 

VM-1000 
VM-4000 
Число каналов 
Разнос частот между каналами  
Рабочая температура  
Стабильность частоты  
Напряжение питания  
Потребляемый ток (приблиз.)  
Режим передачи VHF (10/40 Вт) 

UHF (20/40 Вт) 
Режим приема Макс. громкость 

Дежурный режим 
Импеданс антенны 
Размеры (Шx В x Г) 
Масса 

 

Приемник 
Чувствительность 

 
 

Избирательность 
Подавление ложных сигналов и 
гармоник 
ЧМ помехи и шум 
Выходная мощность 

 

Передатчик 
Мощность выходного ВЧ сигнала 
Ложные сигналы и гармоники 
ЧМ помехи и шум 
Искажение звука 
Импеданс микрофона 

146-174 МГц 
403-410 МГц; 417-422 МГц; 433-450 МГц; 469-470 МГц 
512 каналов / 32 группы 
12.5/25 кГц 
-30� +60°C 
±2.5 ppm 
+13.6 В (пост. ток) ± 15% 
 
 

11 A 
11 A 
800 мA 
300 мA 
5 Ом 
165 мм x 44.5 мм x 163 мм 
1.1 кг 
 
 

0.25 мкВ (при отношении сигнала к шуму и искажениям 
12 дБ) 
70 дБ (узкая), 75 дБ (широкая)  
 
Лучше чем 80 дБ 
 

70 дБ (узкая), 75 дБ (широкая) 
4 Вт при искажениях 10% с нагрузкой 4 Ом 
 
 

50 Вт (VHF), 40 Вт (UHF) 
70 дБ (типично) 
60 дБ (узкая), 65 дБ (широкая) 
макс. 3% с модуляцией 1 кГц 
600 Ом (8-контактный модульный) 

 

Опционные дополнительные принадлежности 
VPS-100 Внешний громкоговоритель 
VMC-100 Ручной микрофон, рассчитанный на тяжелые условия эксплуатации 
VMC-200 Ручной микрофон, рассчитанный на тяжелые условия эксплуатации (с 

клавишами DTMF) 
VMC-100D Настольный микрофон 
VMP-100 Кабель питания постоянного тока 
VMG-100 Модуль GPS навигации 
VMS-100 Программное обеспечение для ПК (опция для дилеров) 
VMP-100 Компьютерный кабель для программирования 
VMJ-100 Приспособление для программирования при помощи ПК 
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